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Editorial  

* SONDAGE
Dans le cadre de la mise à jour de la version

11.0 de CADSTAR, NOVACAD va courant du
deuxième trimestre faire parvenir à toute la base
installée sous maintenance, un questionnaire.

Depuis plusieurs années, ce sondage nous
permet de mieux connaître l’utilisation de CADSTAR
dans votre activité, d’avoir un retour sur votre
satisfaction et bien sûr de comprendre vos besoins.
En effet vous pourrez vous exprimer en donnant une
orientation aux futurs développement du logiciel.

Le questionnaire se fera par Internet, vous
serez averti par e-mail et vous pourrez répondre via
des pages HTML. La plus parts des questions sont

sous forme de choix multiples.
Il est très important

que vous répondiez nombreux. Plus nous aurons de retours, plus le poids
des demandes formulées sera important.

Ce questionnaire doit être un lien entre l’utilisateur, le distributeur
et le concepteur car un produit comme CADSTAR se construit avant tout
suivant les demandes des clients.

Les réponses seront synthétisées et remontées au centre de
développement de ZUKEN afin de défendre vos intérêts technologiques.

Pour vous inciter à répondre nombreux, vous pourrez gagner l’une
des 5 souris optiques sans fil Logitech MX RevolutionTM (photo ci-contre)
par un tirage au sort des réponses.

A bientôt de vous lire.

* Nouvelle version de SPACECLAIM
  Après la sortie de la nouvelle version de CADSTAR, c’est au tour de SPACECLAIM d’annoncé en

ce début d’année une nouvelle version de son logiciel de conception 3D ainsi qu’une refonte de la
gamme. Vous trouverez dans ce numéro une présentation de cette nouvelle version ainsi qu’un article
technique précisant comment SPACECLAIM peut vous aider dans votre démarche mécatronique.

Bonne lecture.

Le bulletin d’information des solutions distribuées par NOVACAD
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SPACECLAIM : Nouvelle version 2009…

SpaceClaim, éditeur de la solution de « Modélisation 3D
Directe » lance la quatrième version de son offre SpaceClaim. Cette
nouvelle version revoit également les différents modules qui
aujourd’hui deviennent SpaceClaim Style 2009 (version légère)
et SPACECLAIM Engineer 2009 (version complète).

Ces “Modeleurs Directs” viennent en complément des
solutions CAO “feature-based” en permettant à tous les
intervenants du cycle de développement de produits de saisir leurs
idées rapidement, d’éditer des modèles 3D indépendamment de
leurs origines et de les préparer pour l’analyse, le prototypage ou la fabrication.

Dans les nouveautés majeures de SpaceClaim Engineer 2009 figure un nouvel outil de
préparation de Modèles 3D pour détecter et réparer les problèmes rencontrés lors d’import
de conceptions 3D et pour simplifier les modèles. Une série de fonctions « Détection et

Supression/Réparation » permet de facilement trouver des
surfaces courbes, des petites surfaces, des tangences, des
surfaces manquantes, des espaces, des interférences ou
des arêtes inexactes, voir d’extraire le volume à partir
d’une boite (image 1). Le but est de rapidement remanier
un modèle importé en vu de sa simplification et de son
analyse dans un outil externe.

Egalement avec cette version 2009, les outils de
conception de surfaces deviennent encore plus puissants
comme la possibilité de fusionner plusieurs courbes, de
dessiner directement des courbes sur des surfaces, de
créer des surfaces drapées et des courbes à inclinaison
constante.

Les outils d’analyse et de validation évoluent
également. L’analyse de surface normale, des courbures
d’arêtes ou de surfaces et la détection d’interférences
augmente les possibilités de vérification et la génération
de listes de pièces avec repères automatiques et la
gestion des sections permet une meilleure validation du
plan (image 2).

 Pour les relations avec le monde extérieur, de
nouveaux convertisseurs CAO additionnels permettent
d’ouvrir et d’éditer des fichiers PDF 3D, des formats
facettisés comme le STL et l’IDF 4.0. A noter que l’offre
des modules de conversion (Data Exchange Module) est
proposé aujourd’hui en deux choix : l’un pour les produits Pro Eng, Inventor, CATIA 4, VDA et
l’autre regroupe les produits Parasolid, SolidWorks et NX. Les autres modules optionnels restent
inchangés.

A noter que le précédent module optionnel « SheetMetal » dédiée à conception tôlerie
est proposé en standard dans SPACECLAIM Engineer.

Ceci n’est qu’un aperçu des nombreuses nouveautés de SPACECLAIM Engineer 2009,
vous trouverez une liste complète, détaillée par des vidéos, sur le site SPACECLAIM à l’adresse
ci-dessous :

http://www2.spaceclaim.com/Products/SpaceClaim_2009.aspx

Vous pouvez également télécharger sur le site www.novacad.fr une version d’évaluation
de 30 jours pour découvrir la puissance, la souplesse et la facilité d’utilisation de SPACECLAIM
Engineer 2009. Pour plus d’informations contactez Philippe BIRAN au 04.79.88.33.48.

Image 1

Image 2
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Astuces  :
DRC dans PR Editor XR

Le PREDITOR, en réponse à une demande critique concernant une impossibilité de routage due à la
vérification de la règle "Component Copper to Pad", ne réalise plus la vérification des isolements "Pad to

Pad" entre les pads d'un même composant. La règle "Pad to Pad" entre
des composants différents est elle toujours vérifiée. Cette modification ne
porte pas à conséquence car l'application hôte est seule responsable de la
vérification des règles de conception, du moins pour les composants eux-
mêmes. CADSTAR est d'ailleurs capable de vérifier les composants dans
l'éditeur de création.
Il est donc essentiel de vérifier ces règles avant le passage dans le PREDITOR
pour valider que tous les composants soient corrects.

Il est toutefois possible de rétablir la règle "Pad to Pad" entre pastilles d'un même composant dans le
PREDITOR par la manipulation suivante :
- Dans le PREDITOR faire Utilities > Scripting > Command Window puis dans la fenêtre entrer

setSetting("check.suppress_same_comp",0)
Cette commande rétablit la règle pour la session en cours.
Pour rétablir de façon permanente cette règle, il faut effectuer la manipulation suivante :
- Editer le fichier  .init.py situé dans le répertoire des macros PR Editor XR de CADSTAR (par exemple
c:\program files\Zuken\Cadstar 11.0\Simlib\Macros).
- Rajouter, en dernière ligne, la ligne suivante

setSetting("check.suppress_same_comp",0)
A chaque démarrage de PREDITOR ce fichier sera exécuté.

Installations particulières de CADSTAR
CADSTAR utilise la procédure Windows Installer Service. Ce service offre de nombreuses options pour
réaliser des installations particulières. Il permet par exemple de réparer et modifier une installation, gérer
une installation vis à vis des droits utilisateurs, effectuer des installations à partir de ligne de commande.
Cette dernière possibilité, permet aux administrateurs systèmes de réaliser des installations particulières
suivant les arguments passés à la commande msiexec.exe (programme d’installation Windows) ou à
l’exécutable Setup.exe ou encore CADSTAR 11.0.exe suivant le type de fichier d’installation à votre
disposition.
Installation Silencieuse : Ce type d’installation est souvent utilisée par les administrateurs réseaux pour
déployer sur plusieurs postes l’installation d’un logiciel. Elle permet de ne pas utiliser d’interface graphique
durant la phase d’installation. Elle peut être utilisée avec le Microsoft’s System Management Server (SMS).
La ligne de commande est :

msiexec /i “CADSTAR 11.0.msi” /qn ALLUSER=1  ou  CADSTAR 11.0.exe /s /v “/qn ALLUSER=1”
Les arguments de msiexec.exe sont /i pour indiquer le nom du fichier d’installation

/q pour indiquer le niveau d’interface d’installation
suivi de n pour aucune interface

Les arguments de CADSTAR 11.0.exe sont /s  pour masquer le dialogue d’initialisation
/v“/qn” pour indiquer le mode silencieux

Dans les deux cas ALLUSER=1 indique que l’installation sera pour tous les utilisateurs de cette machine (0
uniquement l’utilisateur en cours).
Installation Administrative : L’installation administrative permet de créer sur un serveur une image
décompressé de tous les fichiers/répertoires nécessaires à l’installation. Ces fichiers/répertoires pourront
être placés sur un serveur ou gravés sur un CD-ROM. Ainsi il sera possible d’effectuer une installation
future sur des postes connectés à ce serveur ou sur des postes nomades avec le CD-ROM. Il sera même
possible d’installer des postes sur réseau totalement clients des exécutables. Cela permettra de centraliser
les exécutables qui ne seront plus sur les postes locaux mais uniquement sur le serveur. Les mises à jour
seront donc effectuées uniquement sur le serveur d’application.
La ligne de commande est :

Msiexec /a “CADSTAR 11.0.msi” ou   CADSTAR 11.0.exe /a
Pour réaliser l’installation sur le poste client en utilisant les exécutables sur un serveur, lancez la ligne de
commande :
msiexec /i “CADSTAR 11.0.msi” ALLUSERS=1 INSTALLDIR=c:\CSWIN11 ADDSOURCE=ALL /qn

Vous pouvez également effectuer l’installation des patchs (fichiers .msp) en
mode ligne de commande, silencieux et administratif. Pour plus
d’informations sur toutes ses possibilités, vous pouvez télécharger le fichier
d’aide suivant : http://www.novacad.fr/docs/cadstar.chm et visualiser la
section /CADSTAR 11.0/Windows Installer Service.



NOVACAD INFO                                                        Avril 2009  Numéro 18

PAGE 4

Technique :
Création d’alésages multiples

Nous allons découvrir comme il est très simple avec SPACECLAIM de modifier un
modèle en rajoutant un alésage et en multipliant cet alésage autant de fois que
nécessaire. Prenons comme exemple la pièce support ci-contre.

- La première étape de la réalisation de l’alésage est l’esquisse.

1. Cliquez sur l'outil Sélectionner  dans le groupe Edition du menu et cliquez
sur la face supérieure de la partie basse de la pièce pour la sélectionner.
2.  Sélectionnez l'outil Cercle  dans le groupe Esquisse du menu
Vous êtes désormais en mode Esquisse. Vous reconnaissez que vous êtes en mode Esquisse parce que la

grille d'esquisse apparaît et que l'outil Mode Esquisse  est actif dans le
groupe Mode du menu.
Puisque vous êtes passé en mode Esquisse en ayant une face sélectionné,
SPACECLAIM suppose que vous voulez dessiner sur cette face et oriente la
grille d'esquisse le long de cette face.

3. Cliquez sur Vue en plan  dans le groupe Orienter du menu pour
visualiser l'esquisse de front.
Le centre de l'arc créé par l'arrondi complet est indiqué par une croix.
4. Cliquez sur le centre de l'arc et faites glisser pour commencer à dessiner
un cercle.
5. Tout en faisant glisser, appuyez et relâchez la barre d'espace pour
dimensionner le tirage. Entrez 3 mm.
6. Appuyez sur Entrée  pour créer le cercle.

- La deuxième étape est la création de l’alésage

1. Cliquez sur l'outil Tirer  dans le groupe Edition du menu. Vous êtes désormais en

mode 3D. L'outil mode 3D  est actif dans le groupe Mode du menu.
2. Tournez le support afin de voir le côté et le haut du support en faisant glisser légèrement à
l'aide du bouton central de la souris.
3. Cliquez sur la région circulaire pour la sélectionner.
4. Faites glisser vers le bas jusqu'à ce que toute la matière soit supprimée.
Notez que, lorsque vous tirez le solide à travers le support, l'outil Tirer suppose que vous
voulez supprimer de la matière et le curseur se transforme pour indiquer que le tirage élimine
de la matière. Si vous tirez dans la direction opposée au solide, vous ajouterez de la matière.
5. Faites glisser à l'aide du bouton central de la souris pour faire pivoter le support afin de

voir à travers l'alésage.
- La troisième étape est de créer une répétition des alésages

1.  Cliquez sur l'outil Déplacer  dans le groupe Edition du menu.
2.  Cochez la case Créer des répétitions dans le volet Options.
3.  Cliquez sur le bord intérieur de l'alésage.
Pour faciliter cette opération, effectuez un zoom avant de la conception en
sélectionnant Zoom au mieux dans le menu d'outils Zoom.
La poignée de déplacement est alignée le long de l'axe.
4.  Cliquez sur l'axe de la poignée de déplacement qui pointe en direction opposée à
l'arrière du support.
5.  Appuyez sur Ctrl et faites glisser presque jusqu'à l'arrondi à l'arrière du support.

6.  Relâchez la touche Ctrl et le bouton de la souris.
Un paramètre de nombre de répétitions s'affiche ainsi que la cote depuis
l'alésage d'origine vers l'alésage copié.
Vous pouvez à partir de là modifier la répétition. Entrez 4 comme nombre.
Quatre alésages identiques et équidistants apparaissent à la surface du support.
Ces alésages font partie d'une répétition. La cote entre chaque alésage dans la
répétition s'affiche maintenant, ainsi que d'autres paramètres.

Les modifications effectuées sur un alésage affectent les autres compris dans la répétition. Par exemple, si
vous cliquez sur l'outil Tirer et sélectionnez l'axe de l'un de vos alésages puis le faites glisser, vous verrez
que tous les alésages deviennent des fentes. (Appuyez sur Ctrl+Z pour annuler vos modifications).

Retrouver plus d’informations sur le web :  www.novacad.fr - Rédaction et Mise en page : Robert Gianotti
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